IBED PakRak Carrier 1B-RA6 / IB-RA11

THE CGYCLING LIFE

Potrebné naradi: 5mm inbusovy kli¢. @
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Soucasti dodavky

a | Inbusovy Sroub
b | Podlozka ﬁ o5 0

c | Gumova vlozka x 2
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PRIPEVNENI NOSICE KE KOLU
1. Pomoci inbusového kli¢e uvolnéte $roub na objimce nosié¢e a rozeviete objimku. (Sroub uvolnéte
dostateéné na to, aby bylo mozné objimku rozevfit — neni nutné jej vy$roubovat cely). Sroub mirné namazte.

2. Umistéte objimku na nejnizsi ¢ast sedlové trubky — v misté, kde vchazi do ramu. Zavrete objimku.

3.V zavislosti na priméru sedlovky pouZijte jednu nebo obé dodané gumové vliozky, abyste dosahli tésného

a bezpecného uchyceni. Viozky umistéte mezi objimku a sedlovku. Jestlize ma vioZka z jedné strany drsny

povrch, mél by smérovat k sedlovce (viz Obr. 1).

4. Upravte pozici nosice tak, aby byl podélné zarovnan s ramem kola, a pevné utahnéte inbusové Srouby (viz Obr. 2).

Model IB-RA11 ma nastavitelnou délku (viz Obr. 3). Tato funkce je uzite€nd, napf. kdyz je brasna prili$ blizko
sedlu. Budete-li chtit nastavit délku nosice, pouzijte 3mm inbusovy kli¢. 1. Uvolnéte tfi inbusové Srouby na horni
strané nosice. 2. Upravte délku nosice jeho povytaZzenim v podélném sméru. 3. Znovu pevné utahnéte Srouby.
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Nosi¢ musi byt umistén horizontalné.
Model IB-RA11 umozriuje nastaveni délky.

A\ Upozornéni
1. Nepfipevnuijte nosi¢ na karbonové sedlovky.
Max. nosnost 10 kg (22 Ib).
Nosi¢ neni uréen k prepravé osob.
Nepouzivejte pro jizdu v terénu.
Pred pouzitim se ujistéte, Ze brasny PakRak nebo jiné brasny jsou bezpeéné pfipevnény k nosiéi.
Pred kazdym pouzitim zkontrolujte, Zze vSechny Srouby jsou pevné utazené.
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__~ Omezena zaruka >

Doplnék na jizdni kolo. Doporu¢ujeme montaz v odborném servisu.
Dovozce pro Cesko: Transkol s.r.0., Bohunicka cesta 13, 664 48 Moravany

Doplnok na bicykel. Doporucujeme montaz v odbornom servise.
Dovozca pre Slovensko: Technobike s.r.o., Pekna cesta 15, 834 04 Bratislava
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